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СФЕРА	ЗАСТОСУВАННЯ		 �Hammerite Brush Cleaner & Thinner�—�це�ефективний�розріджувач�фарби.�Продукт�призначений�для�
розведення�захисних�фарб�по�металу�Hammerite�та�ґрунтувальної�фарби�Hammerite�No.�1�Rustbeater.�
Розріджувач�придатний�для�видалення�із�забрудненої�поверхні�олії,�жиру�та�плям�фарби,�а�також�для�
очищення�малярського�приладдя.�
Розріджувач�не�придатний�для�розведення�продуктів�на�водній�основі�та�на�основі�нітророзчинника.�

ЗАСТОСУВАННЯ	 •	 �Продукт�придатний�для�розведення�таких�фарб,�в�описі�продукту�яких�є�відповідна�позначка,�наприклад�
фарби�по�металу�Hammerite Smooth Finish,�Hammerite Hammered Finish,�Hammerite Satin Finish�та�
ґрунтувальна�фарба�Hammerite�No.�1�Rustbeater.

	 •	 �При�розведенні�лакофарбових�продуктів�дотримуватися�обсягів,�заданих�в�інструкції�з�використання�про-
дукту,�що�розбавляється.

	 •	 �Додавати�розріджувач�невеликими�порціями,�щоб�полегшити�перемішування�й�не�перевищити�допустиме�
дозування.

	 •	 �Очищення�малярського�приладдя:�після�закінчення�роботи�видалити�з�робочого�інструменту�надлишки�
фарби�і�негайно�вимити�його�розчинником�Hammerite Brush Cleaner & Thinner.�Залишки�фарби,�що�висох-
ли,�можна�видалити�лише�механічним�способом.

	 •	 �Перед�очищенням�забрудненої�поверхні�розчинником�Hammerite Brush Cleaner & Thinner�виконати�пробне�
очищення�на�невеликій�ділянці�поверхні,�що�дозволить�переконатися,�що�поверхня�придатна�для�очищення.

	 •	 �У�процесі�роботи�дотримуватися�вимог�безпеки!�Зберігати�продукт�у�щільно�закритій�заводській�тарі.

HAMMERITE BRUSH CLEANER & 
THINNER
РОЗРІДЖУВАЧ
•	 Органічний	розріджувач	ефективної	дії

•	 Придатний	для	розведення	фарб	по	металу	Hammerite

•	 Придатний	для	очищення	робочих	інструментів

VÄRVITU

20-25
m²/l

3 h



Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення 
продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і ме-
тодів роботи. Представник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктом або 
застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. 
Представник продукту застерігає собі право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.
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ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА	ЗАСТОСУВАННЯ зовнішні�та�внутрішні�роботи

ЩІЛЬНІСТЬ 0,78�кг/л

КОЛІР безколірний

ТЕРМІН	ЗБЕРІГАННЯ	У	ЗАКРИТІЙ	
ЗАВОДСЬКІЙ	ТАРІ 2�роки

ЗБЕРІГАННЯ зберігати�в�закритій�тарі�в�сухому�й�прохолодному�місці�(за�температури�вище�+5�°C)

УПАКОВКА 250�мл,�500�мл,�1�л

БЕЗПЕКА	ПРАЦІ		 �Обережно!�Вогненебезпечна�рідина�та�пар.�Ковтання�або�потрапляння�до�дихальних�шляхів�продукту�
може�привести�до�смерті.�Зберігати�в�недоступному�для�дітей�місці.�Якщо�потрібна�консультація�ліка-
ря:�мати�при�собі�пакування�або�етикетку�продукту.�Зберігати�подалі�від�джерел�тепла�/�іскор�/�відкри-
того�полум’я�/�гарячих�поверхонь�та�інших�джерел�займання.�Не�палити!�Використовувати�тільки�зовні�
або�в�добре�вентильованому�місці.�Уникати�вдихання�парів�—�пари�можуть�викликати�сонливість�та�
запаморочення.�У�РАЗІ�ВДИХАННЯ.�У�разі�поганого�самопочуття�звернутися�до�інформаційного�центру�
щодо�отруєнь�або�до�лікаря.�У�РАЗІ�КОВТАННЯ.�Негайно�зверніться�до�токсикологічного�центру�або�
до�лікаря.�НЕ�викликати�блювання.�Уникати�потрапляння�на�шкіру�та�в�очі.�Повторний�контакт�може�
спричинити�сухість�або�тріщини�на�шкірі.�У�разі�потрапляння�в�очі�негайно�промити�очі�проточною�
водою�та�звернутися�до�лікаря.�У�разі�потрапляння�на�шкіру�ретельно�вимити�шкіру�водою�з�милом.�
Зберігати�в�добре�вентильованому�місці.�Зберігати�в�щільно�закритій�упаковці.�Додаткову�інформацію�
можна�знайти�в�паспорті�безпеки�продукту.�Перед�початком�роботи�ознайомтесь�зі�спеціальними�
вимогами�/�паспортом�безпеки.�

	

ОХОРОНА	НАВКОЛИШНЬОГО	
СЕРЕДОВИЩА	Й	ПОВОДЖЕННЯ	З	
ВІДХОДАМИ

	 �Після�закінчення�роботи�щільно�закрити�ємність.�Не�виливати�продукт�у�каналізацію�чи�водойми.�Рідкі�
залишки�продукту�доставити�в�місце�збору�шкідливих�відходів,�на�утилізацію�відходів�направляти�
тільки�повністю�випорожнені�ємності.

ВИРОБНИК	 �Підприємство�AkzoNobel.

ПРЕДСТАВНИК	 �TOB�«Акзо�Нобель�Холдінг�Україна»,�Україна,�02002,�м.�Київ,�вул.�Євгена�Сверстюка,�буд.�11,�корп.�Б,�
оф.�700,�тел.:�(044)�581�8592


